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MIXING BOX

Features of the standard version:
• Wall panels made of double skinned

galvanised pre-coated steel plate with
insulation.

• Roof panels made of galvanised pre-coated
steel plate.

• Light fixture to IP55 class in roof panel,
complete with safety glass.

• Entry door with safety glass and anti-panic
handle.

• Ventilation system with exaust and air intake
fan.

• Integrated electrical controls for lighting
and ventilation.

• Interior lighting fitted with timer.
• Electrical supply 230v/1/50 Hz.

Options
• Stainless steel work bench with air extraction.

The mixing box is a workspace used to
mix and prepare paints for vehicle
painting. It is equipped with lighting and
ventilation, and a single personnel door
with laminated safety glass. The door is
fitted with a pull handle from the exterior
and anti-panic handle from the interior.

Componentes incluidos en la versión
estándar
• Paneles perimetrales dobles tipo “sándwich”

galvanizados en Fe/Zn, en plancha de acero
pre-pintada.

• Techo en plancha de acero galvanizada pre-
pintada.

• Instalación de luz en el techo, equipada con
cristal de seguridad y tubos de neón; clase
IP55.

• Puerta de acceso con cristal de seguridad y
cierre anti-pánico.

• Sistema de ventilación con motores de
entrada y expulsión.

• Cuadro eléctrico para la iluminación y
ventilación.

• Alimentación eléctrica: 230/1/50Hz.
• Encendido de la luz con sistema de retardo.

Opcional
• Banco de trabajo inoxidable con aspiración.

El box de mezclas es un lugar de trabajo
utilizado para mezclar y preparar la
pintura para los vehículos que van a ser
pintados. Está equipado con iluminación,
ventilación, y una puerta de servicio con
ventana dotada de cierre anti-pánico.

For non standard sizes and specifications, please contact our
offices.

Para modelos con dimensiones y características diferentes
(por ejemplo: el voltaje) contactar con nuestras oficinas.

Head Quarters:
Dirección de Oficinas y Comercial:

Via G. Reni, 5
35134 PADOVA  (Italy)
Tel. +39/049 601600 (r.a.)
Fax +39/049 8644915
e-mail : info@blowtherm.com
www.blowtherm.com

Factory:
Sede Legal y Establecimiento:

Via Borgo Padova, 89
35012 Camposampiero
PADOVA  (Italy)
Tel. +39/049 9300229
Fax +39/049 9301471

For regulations on paint storage, please contact your
local authorities.

Para el almacenaje de la pintura, atenerse a la regulación
local del Cuerpo de Bomberos.

Mod.

MB 1500

MB 2000

MB 2500

MB 3000

Internal dimensions
Dimensiones Internas
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